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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C

10

80
80

4Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

4Ø
16

 L
=5

19

37
2

10

4Ø
16

 L
=3

81

10

80
80

1Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

1Ø
16

 L
=5

19
37

2

10

1Ø
16

 L
=3

81

10

80
80

3Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

3Ø
16

 L
=5

19
37

2

10

3Ø
16

 L
=3

81

-1.00

16

0.00

3.89

4.39

7.64

8.13

1Ø8/10(N=10)

1Ø8/10(N=9)

1Ø8/11(N=20)

1Ø8/10(N=9)

1Ø8/10(N=4)

1Ø8/10(N=7)

1Ø8/11(N=17)

1Ø8/10(N=7)

1Ø8/10(N=5)

Sp
ig

.

1-
3

2-
4

10
0

78
23

3
78

50
65

19
5

65
50

1
2

3

4 23

53L=17830
60

Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm
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Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C

10

80
80

4Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

4Ø
16

 L
=5

19

37
2

10

4Ø
16

 L
=3

81

10

80
80

1Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

1Ø
16

 L
=5

19
37

2

10

1Ø
16

 L
=3

81

10

80
80

3Ø
16

 L
=1

70
43

9
80

3Ø
16

 L
=5

19
37

2

10

3Ø
16

 L
=3

81

-1.00

23

0.00

3.89

4.39

7.64

8.13

1Ø8/8(N=13)

1Ø8/8(N=11)

1Ø8/8(N=28)

1Ø8/8(N=11)

1Ø8/8(N=5)

1Ø8/8(N=10)

1Ø8/8(N=22)

1Ø8/8(N=10)

1Ø8/8(N=6)

Sp
ig

.

1-
3

2-
4

10
0

78
23

3
78

50
70

18
5

70
50

1

2
3

4

63

23

L=198

30

70

Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C

Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm
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Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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Prescrizioni: le legature Ø8 vanno disposte
nelle zone di addensamento delle staffe
ad un passo di 25 cm

Cls C25/30
Acciaio barre B450C
Acciaio staffe B450C
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